Pfitzner, vif Brandenburg, 17.02.2022

Erlauterung zum Umgang der Kleinstaue in den Belziger Landschaftswiesen

Im Rahmen der Uberarbeitung der Neugestaltungsgrundsatze im FBV ,Belziger Landschaftswiesen® fand in 08/2020
eine Begutachtung der im Verfahrensgebiet befindlichen Stauanlagen /Durchldsse und Wehre statt.

Diese wurden zuvor in Absprache mit dem zustandigen Wasser-und Bodenverband gezielt ausgesucht, da im Rahmen
,Verbesserung des Landschaftswasserhaushaltes* bereits umfangreiche Sanierungsarbeiten von Stauanlagen im
Bereich der GroRen Kanals in Planung (2020) waren bzw. aktuell (2022) im Gange sind. Die verbliebenen Anlagen
befinden sich im westlichen Verfahrensgebiet im Raum Dippmannsdorf / Liitte, sowie 6stlich zwischen Briick und
Freienthal.

Betrachtet wurden hierbei 40 Anlagen, darunter 38 Kleinstaue, eine Wehranlage sowie ein Durchlass.

Diese wurden groRtenteils in den 1970°er-1980°er Jahren durch das zustandige VE Meliorationskombinat Potsdam mit
dem Ziel errichtet, Wasser in der Landschaft zu halten, um so die Ertrége (Grinfuttergewinnung) zu maximieren. Als
positiver Nebeneffekt wurde somit der Moordegradierung in dem hier betrachteten Gebiet aktiv entgegengewirkt. Mit den
gesellschaftlichen Umbriichen 1990 und einer Abkehr einer kollektiven hin zur privat wirtschaftenden Landwirtschaft
entstand ein Zustandigkeitsvakuum hinsichtlich der im Verfahrensgebiet befindlichen ca. 134 Kleinstaue. Das Land
Brandenburg sah hier keinen Handlungsbedarf, zumal die Anlagen auf privatem Grund standen. Der Wasser- und
Bodenverband erklarte sich ebenfalls nicht zusténdig und auch die Landwirte sahen im Unterhalt Anlagen keine
Notwendigkeit.

Diese verfielen in den vergangenen 30 Jahren zusehends, was ein wasserwirtschaftliches Ausbluten der Landschaft und
somit die Beschleunigung der Moordegradierung in den Landschaftswiesen zur Folge hatte.

Mit bloBem Auge ist das mittlerweile in der Grabentopographie rund um den groBen Kanal hin zur Plane erkennbar.

Der Degradierungsprozess ist irreversibel, kann jedoch durch geeignete Malinahmen stark verzogert werden.

Moore werden im Land Brandenburg mittlerweile als aktive CO, -Speicher betrachtet und somit hat auch der Moorschutz
mittlerweile einen anderen Stellenwert. Die Belziger Landschaftswiesen stellen eines der groten Niedermoore im Land
dar. Als Mainahmen zum aktiven Moorschutz sind hier vordergriindig die Wiederherstellung der Stauanlagen, Wehre
und Durchldsse zu sehen. Diese sind, abhangig vom Wasserdargebot einem gezielten Stauregime zu unterwerfen,
welches die groRtmogliche Schnittmenge aus angestrebtem Moorschutz, Trappenschutz sowie den Interessen der vor
Ort wirtschaftenden Landwirte bietet. Ziel ist, die Grabenwasserstande wieder zu erhdhen,die Grundwasserflurabstande
s0 zu verringern und die Moordegradierung und somit die Setzung der Landschaft bestmdglich zu verzdgern.

Bei der Begutachtung der 0.g. 38 Kleinstaue, einer Wehranlage (Lutter Wehr) sowie einem Durchlass wurde die
baulichen Substanz der jeweiligen Anlage kurz eingeschatzt. Abgesehen vom Liitter Wehr (Anlage 1407) haben die
Kleinstaue durch die unterlassenen Wartungs-/Pflegemalinahmen in den letzten 30 Jahren rapide an Substanz verloren
und sind nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren.

Die Bauzustandseinschatzungen mit Bauwerksskizze und Fotodokumentation sowie Standortkarten der betreffenden
Bauwerke finden sich als Anlage zur Erlduterung.

Beim Lutter Wehr ist ein Sanierungskonzept abhangig von genaueren Untersuchungen der Substanz denkbar und
prinzipiell moglich.

Die Kleinstaue sollten in ihrer Wechselwirkung lokal (A-B-C Grabengebiet, Hellbach-Gebiet) einer hydraulischen
Modellierung unterzogen werden, um im Vorfeld herauszufinden, ob alle Anlagen zu Erreichung eines Stauziels und
Flurabstandes bendtigt werden oder ggf. eine Ausdiinnung mdglich ist. Die im Resultat verbliebenen Anlagen sind
vollstandig zu ersetzen.

Hier, wie auch schon bei den bestehenden Anlagen sind vorzugsweise vorkonfektionierte Fertigteilanlagen mit
Stahlwasserbau in Edelstahl zu errichten, um die Bau-/ sowie Wartungskosten gering und Gberschaubar zu halten.
Holzbauteile haben sich durch die verstarkte Ausbreitung von Nutria und Biber nicht bewehrt, da oftmals auch
Frallschaden an Schitztafeln und Jalousiestaubohlen festgestellt wurden. GréReres Augenmerk sollte hier auch auf die
Griindung der Anlagen im torfigen Untergrund gelegt werden, um die Stabilitat zu gewahrleisten.

Nach Fertigstellung der Mafinahme ist ein Monitoring durchzuftihren, um den Effekt der Anlagen hinsichtlich der
erreichten Flurabstdnde messbar zu machen und ein Staukonzept (Sommerstau/Winterstau) zu entwickeln. Ein
Anhaltspunkt kénnten hier, wenn bekannt die alten Stauziele sein. Im Konzept sollte vorzugsweise auch benannt sein,
wer fur die Anlagen, deren Steuerung sowie Wartung zusténdig sein wird.

Als sinnvoll wird der Wasser-und Bodenverband Plane- Buckau erachtet, da die Steuerung nicht von der Interessenlage
des Steuernden (Landwirte) als vielmehr vom angesprochenen Stauregime abhangen sollte.

Nachfolgend sind Fertigteilstauanlagen als mégliche Ersatzneubauten dargestellt. Diese werden im Land Brandenburg
bereits seit den 1990°er Jahren eingebaut. Begutachtungen aus den 2010‘er Jahren im Grabengebiet des Grolien
Havellandischen Hauptkanals nordwestlich von Nauen lieRen nach 20 Jahren Standzeit keinerlei Schaden erkennen.
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KST 1800 mit Stauvorsatz (Jalousieschutz)

sicherheitsverschlossener
Spindelantrieb mit
Absturzsicherung

sicherheitsverschlossener
Spindelantrieb

Absturzsicherung
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max. Uberfallbreite Doppelschiitz = 1,40 m
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Claus Pfeifenbring Bausysteme

VORGEFERTIGTE STAU- UND SOHLBAUWERKE - BETON- UND STAHLWASSERBAU

Stauvorsatz mit Doppelschiitz

Stauvorsatz mit
Doppelschiitztafel,

inkl. Absturzsicherung,
Antrieb mit Zahnstange und
Betdtigung mittels
Handkurbel.

Blick unter den Verschlusskasten auf den
Bedienungsmechanismus, Antrieb mit
Zahnstange. Der Kurbelantrieb ist unter dem
abschlieRbaren Verschlusskasten vor
Fremdnutzung geschiitzt.
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Claus Pfeifenbring Bausysteme

VORGEFERTIGTE STAU- UND SOHLBAUWERKE - BETON- UND STAHLWASSERBAU

Obere Schitztafel,
zur Regulierung der
Stauhdhe

Untere Schiitztafel,
koppelbar mit
oberer Schitztafel
fir Grundablass

Die Schitztafeln sind aus V2A Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301), Blechdicke t = 4 mm gefertigt und mit

auBen umlaufenden Neoprendichtungen im Stauvorsatzrahmen eingesetzt.

Stauvorsatz aus Kantprofilen, Blechdicke t =
4 mm, VA Edelstahl (Werkstoff-Nr. 1.4301)
als geschlossener Rahmen, am Fertigteil mit
zwischenliegender Dichtung am
Betonfertigteil angediibelt.
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VORGEFERTIGTE STAU- UND SOHLBAUWERKE - BETON- UND STAHLWASSERBAU

Detail Spindelantrieb mit Handkurbel

Bedienung mittels Handkurbel auf
Spindelantrieb (Spindel aus V2A
Werkstoff-Nr. 1.4305), unter
Abdeckung verschlossen und gegen
Missbrauch gesichert.

KST 1500 mit Anbindung an
Rechteckrahmendurchlass.

Ausstattung hier mit Absperrschieber
und Absturzsicherung, sowie
zusatzlich mit Gesimsbalken fiir eine
sichere Standflache zur Bedienung
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Bauwerksbewertungsbogen (Staue /Durchlésse)

Projekt: Belziger Landschaftswiesen Stand: 07.08.2020
Bauwerksnummer GIS: | 1424 Bauwerksnummer WBV:

Bauwerksart: Durchlass d Durchlass mit Stau Stau/Wehr O
Gewasser: Graben 100/0230 vor Mindung in A-Grb. gewnet km:

Lage: Rechtswert: | 345253 Hochwert: | 5786760
Abmessungen (ggf. Skizze oder Beschreibung): Nennweite DN: | 500 B

- Betonfertigteilschacht mit Spindelstau und Tafelschiitz
- Schitz/Bohlen abgerissen, heben/senken Uber Seile

- Bedienung Verschluss nicht mdglich
- Beton ausgebrochen und rissig, Bewehrung sichtbar
- Korrosionsschutz nicht mehr vorhanden
- Stahlwasserbau Abrostungen in Wasserwechselzone
- Schachtabdeckung nicht vorhanden

Ersatzneubau wird angeraten!

Wandstarke 14 cm
Schachtringhthe
meist 0,50 m bei
3-5 Ringen je nach
Topographie

Fotos:

Heben/Senken d.Schitzes tber Seile!

abgerosteter Wehrrahmen, Beton schadhaft

Zustandsnote: 1 2 3 4
BZN 1-4 O O O
sehr gut gut mit Mangeln befriedigend ungenigend

Seite 1
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Bauwerksbewertungsbogen (Staue /Durchlésse)

Projekt: Belziger Landschaftswiesen Stand: 07.08.2020
Bauwerksnummer GIS: | 1425 Bauwerksnummer WBV:

Bauwerksart: Durchlass d Durchlass mit Stau Stau/Wehr O
Gewasser: Graben 100/0230/100 gewnet km:

Lage: Rechtswert: | 345261 Hochwert; | 5786477
Abmessungen (ggf. Skizze oder Beschreibung): Nennweite DN: | 500 B

- Betonfertigteilschacht mit Spindelstau und Tafelschiitz
- Schitz/Bohlen verfault

-Durchlass komplett zugesetzt

- Bedienung wg. eingewachsener Erle nicht mdglich

- Beton ausgebrochen und rissig, Bewehrung sichtbar
- Korrosionsschutz nicht mehr vorhanden
- Stahlwasserbau Abrostungen in Wasserwechselzone
- Schachtabdeckung nicht vorhanden

Prifung ob Stau an dieser Stelle notwendig. Falls ja, Ersatzneubau ratsam.

Wandstarke 14 cm
Schachtringhthe
meist 0,50 m bei
3-5 Ringen je nach
Topographie

Fotos:

Stau 1425 in der Ortlichkeit

im Schacht eingewachsene Erle @ 20cm

AR

Erlenstamm in Wehrrahmen eingewachsen

abgerosteter Wehrrahmen, Beton schadhaft

Zustandsnote: 1 2 3 4
BZN 1-4 O O O
sehr gut gut mit Mangeln befriedigend ungenigend

Seite 1
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Bauwerksbewertungsbogen (Staue /Durchlésse)

Projekt: Belziger Landschaftswiesen Stand: 07.08.2020

Bauwerksnummer GIS: | 1426 Bauwerksnummer WBV:

Bauwerksart: Durchlass O Durchlass mit Stau Stau/Wehr O

Gewasser: A-Graben Freienthal gewnetkm: | 3+700

Lage: Rechtswert: | 345098 Hochwert; | 5786846

Abmessungen (ggf. Skizze oder Beschreibung): Nennweite DN: | 800 B

- Betonfertigteilschacht mit Spindelstau und Jalousieverschluss

- Schitz/Bohlen fehlen 1.99

- Bedienung nicht mdglich =180my =20.
- Beton ausgebrochen und rissig ) )

- Korrosionsschutz nicht mehr vorhanden / /

- Stahlwasserbau Abrostungen in Wasserwechselzone DN.@Q.Q..B..} ) Wandstarke 14 cm
- Schachtabdeckung nicht vorhanden 22“.?8‘28?:%“:
- Auslaufrohr i.O. ?’fpsg:g;;iie nech
Ersatzneubau erforderlich.

Fotos:

Wehrrahmen komplett abgerostet Auslauf i.0.
Zustandsnote: 1 2 3 4
BZN 1-4 O O O
sehr gut gut mit Mangeln befriedigend ungenigend

Seite 1
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